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Modellexperiment zur zeitlich und réumlich hoch aufgelosten
Untersuchung des zuklnftigen Lastausgleichs im Stromsystem.

Ziel: Durch das Rechnen gemeinsamer Szenarien werden Abweichungen der
I:I_EX ‘ Ergebnisse auf unterschiedliche Modellansatze zurtckfuhrbar.
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FlexMex

L

REINER LEMOINE

1. Jahr - Bilanz
Flexmex1 — 1. Teil des Modellexperiments

13.05.2020

Modelle charakterisiert,
Regionalisierung entschieden,
Datenbedarfe ermittelt,
Untersuchungsfalle festgelegt,
Datenformat definiert,

erste Modelllaufe gerechnet,

Ergebnisse werden aktuell verglichen.

INSTITUT

Type AN+ Language: Al

Top languages

mof mode bult for model ©Fyinen

oemoflex Modellentwicklung auf github
https://github.com/modex-flexmex/oemo-flex

oemoflex Untersuchungsfalle:

. Thermische Kraftwerke . Warmepumpen

. Strom-zu-Strom-Speicher . Elektromobile mit
. Speicherwasserkraft Ladesteuerung

. Gegendruck-KWK . StromUbertragung

. Entnahmekondensations-KWK
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